
ULTIMA

アルティマ
計量充填装置

紙袋、ポリエチ袋の計量充填に最適！



● 本カタログの内容は改良のため予告なく変更されることがあります。

No. T1309-1500

インフレートチューブの膨張により、様 な々袋を確実にチャッキングし、
クリーンな作業環境で粉粒体を計量充填する装置です。

特　長

■気流による計量への影響を少なくし、各種フィーダー、ダンパー、台秤と組み合わせて、高い計量精度をお約束します。

■計量充填装置をブースで囲み、空気の流れを作り、粉塵が発生しても作業者の方へ流れない、安全性の高い装置です。

■集塵フード、投入シュートにノッカーを標準装備し袋交換時のこぼれを最小限にします。

■構造がシンプルで、サニタリー性が高く、分解・洗浄が容易です。

■袋クランプ装置は用途により3種類から選べます。

www.toyohi.co.jp
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高強度シリコンゴム　Hs50 ～0.1 MPa SUS304  バフ#320
インフレートチューブ 操作圧力 ホイールヘッド

アウタータイプ

■寸法表

■仕様
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型　式 チャッキング
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アウタータイプ　寸法
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※ アウターリング付きも製作いたします。
※ サニタリータイプも製作しております。

袋をリングの内側から挿
入します。

袋をインナーシュートに
セットします。

フットスイッチによりリングが
上昇し、インフレートチュー
ブを膨張させて袋を外側か
らしっかりクランプします。

計量完了後、クランプが収
縮しリングが下降して完
了です。
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チャッキングマスター

軽量充填
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