
物料说明：可溶性淀粉、预胶化淀粉、食品添加剂磷酸氢钙等微细粉防爆包装文案

淀粉为有机物，其中含有 C、H、O 元素.有机物基本上都是能燃的（氯代物是不能燃烧的）。

可溶性淀粉(solublestarch)，是淀粉经过氧化剂、酸、甘油、酶或其他方法处理而成的淀粉衍

生物。

预胶化淀粉：在制药领域，用作口服胶囊和制剂的粘合剂、稀释剂和崩解剂。和淀粉相比，

预胶化淀粉可增加流动性和可压性，用于干法压片工艺中的粘合剂，其中，预胶化淀粉起到

自润滑剂作用。操作时应保护眼睛，带防尘口罩，避免产生过量灰尘，以避免爆炸。

磷酸氢钙：磷酸氢钙，是一种无机化合物，化学式为 CaHPO4，为白色结晶性粉末，易溶

于稀盐酸、稀硝酸、醋酸，微溶于水，不溶于乙醇，主要用作食品添加剂。

以上材料均达到细微级，在包装过程中如操作不当或包装方式不正确，容易扬起大量粉尘。

影响生产环境，并且伴有粉尘爆炸的风险。

所以在这类原材料的包装过程中，生产企业应该如何应对这些问题呢？

恒尔推荐您使用 HE25A防爆炸型脱气式螺旋包装机。

以下为真实应用案例：

安装使用环境

Ⅲ类防爆

1.安装地点:
安装位置:封闭建筑物内 2.
3.工作区温度:-5”C~40”C
危险区域:淀粉粉尘防爆/磷钙非防爆

地面照度:大于 100 1ux
2.2 电力设施

6. 动力电源:AC380V/220V，501l%，三相五线制 (TN-S)
电压波动:土 7%
6频率波动:士 1%
9. 接地电阻:<4Q
2.3 仪表

10，供给压力: 0.6~0.8MPa (G)
11，供给温度:5”C~40C
12.过滤精度:颗粒度小于 5um
-40C13.
物料特性：
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生产能力

包装能力:
淀粉-≥60bags./h-(25kg/hag)
磷钙-≥60bags/h-(25kg/bag)
包装料袋

料袋尺寸:
淀粉-产品包装规格:为 25kg/袋，双层 E 内膜袋(低密度聚乙烯袋 1050X640mm)，外袋为“复
合袋 820X420X100mm”。设备需要满足现有袋尺寸正负 100mm 可用。磷钙-产品包装规格:
为 25kg/袋 (桶 )，双层 E 内膜袋 (低密度聚乙烯袋 900X580mm)，外袋为 “复合袋

820X420X100mm”或装纸桶 310X480。袋装需要满足现有袋尺寸正负 100mm 可用。料袋制造

标准:符合 GB/T 8947-1998
3.封口方式:热封/扎口

工程条件

气源消耗:20 Nm3/h(暂定值)
电源容量: 10 kw(暂定值)
设备噪音:低于 85 分贝@lm6.
设备材质:所有与物料接触部分均为不锈钢材料 SS304，其它碳钢喷塑.长设备表面防护:静电

塑料喷涂，涂层厚度 80~90um
设备颜色:防护罩、安全护栏等为国际安全色-GSB05-1426-2001-Y06(淡黄)，设备本体为

9GSB05-1426-2001-BG02(湖绿)
外购元器件采用厂家标准颜色。

包装流程:
两层内袋采用人工上袋(带防夹手装置)，自动装料称重一复称一内袋由人工使用扎带扎口，

人工在内膜袋之间放合格证一热合(非洁净区进行，带袋子加持机构)一热合后人工提袋套入

外包编织袋

该设备特点：


