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瞬间气流干燥机是一款运用气流式粉碎机原理的干燥机，通过高温蒸汽来干燥，所以干燥的

效率极高。高压热气流把干燥品分散成一粒粒的颗粒。此机器能够瞬间进行干燥并能以较低

的温度进行产品回收。因此它能够对应低耐热材料或者低熔点物质。比如说, 此机器可以再

低于 50 摄氏度的情况下干燥碳粉。瞬间气流干燥机还具有一些其他特性，比如说能够连续

不停地干燥好几种材料。 
 
 

 ■ 特点 
 
1. 干燥效率比以往的既存产品都要高。 
2. 通过快速蒸汽把干燥后的产品分散成一粒粒

的颗粒。 
3. 能够保证成品低温， 并能对低熔点物质及不

耐热的物质进行瞬间干燥。(大约只花 0.7
秒) 

4. 热气流的循环式结构只需要很小的设置空

间。驱动部分零件很少，保养也很方便。 
5. 启动和加热的速度都很快。 
6. 可以把废气的余热作为热能源来使用，所以

很省资源。 
7. 可以用冷凝器收集液体。 
8. 带有杀菌效果。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜在不同温度情况下的蒸发量＞ 
 

(以 30% 的水为 
标准) △T=150~70℃, T1=300℃ △T=400~200℃, T1=500℃ 

型号 功率 
(kW) 

产品重量 
(kg/Hr) 

蒸发量 
(kg/Hr) 

总热量 
(kcal/Hr) 

产品重量 
(kg/Hr) 

蒸发量 
(kg/Hr) 

总热量 
(kcal/Hr) 

4 inch 7.5 70 30 49,000 200 90 82,000 
10inch 45 350 170 312,000 1,140 490 520,000 
24inch 250 2,380 1,020 1,797,000 6,860 2,940 3,000,000 
42inch 750 7,940 3,400 5,500,000 22,880 9,800 9,180,000 
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■ 操作原理 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
■ 规格 
 

型号 FJD-2 FJD-4 FJD-6 FJD-8 FJD-10 FJD-12 FJD-24 FJD-42
气 压 
(mmAq) 

1000 ～ 5000 (常时 2000mmAq) 
 

风 量 
(Nm3/min) 3～4 10～15 20～25 35～45 60～80 100～

120 
400～
450 

1200～
1400 

重量 (kg) 30 80 200 400 700 1100 3800 16000
尺寸 W×H 
(mm) 

400×
450 

750×
850 

1000×
1050 

1500×
1200 

1850×
1650 

2200×
1650 

3800×
3300 

6900×
5700 

温度 (℃) 常时 MAX 500℃ 
 

瞬间气流干燥机是一款在高温高速的情况下，能

够瞬间干燥和分散蛋糕或者水泥浆等带水粉末

的干燥机。引风机产生的压缩空气被加热到指定

温度， 并且通过一个喷管被超音速的排放到干

燥机内.原料通过螺旋式加料机，桌式加料机或

者水泥泵被连续送入干燥机内，然后由一个喷管

来输送高温气流来分散和干燥原料。被干燥的粉

末被气流所输送，被归类于干燥完的粉末和没被

干燥完的粉末, 并且通过旋风分离器和袋式过

滤器，可以只收集干燥完毕能够作为成品用的粉

末。然后没有被完全干燥的粉末会持续在干燥机

内被循环好几次直到被完全干燥。作为结果,在
所有粉末被干燥完以后，通过旋风分离器和袋式

过滤器来回收。 

＜瞬间干燥机配置图＞ 

① 加料机 
② 瞬间气流干燥机 
③ 加热器 
④ 原料斗 
⑤ 旋风分离器 
⑥ 袋式过滤器 
⑦ 引风机 
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＜干燥实绩列表＞ 

 

材料名 型号 
(inch)

原料水分含量 
(%) 

产品水分含

量 (%) 

加料机

速度

(kg/H)

干燥机入口温

度 (℃) 
干燥机出口温

度 (℃) 

Toner 4 52.6 1.0 30 100 52 

Toner 4 82.8 1.9 30 110 50 

Al(OH)3 4 35 1.9 100 210 66 

BaTiO3 4 61.9 0.17 24 380 250 

Silica 4 43.2 0.8 73 400 200 

Glass 4 27.7 1.2 14.2 300 205 

PE + PP 4 20 1.2 290 100 70 

Nickel 4 93 0.4 32.5 350 161 

TiO2 4 0.5 0.3 132 200 150 

Toner 6 45 0.2 50 110 70 

Teflon 6 10 0.1 755 371 93 

Rubber 8 49 0.5 1630 327 160 

Silica 10 17 0.1 1090 371 88 

Silica 10 20 0.5 1135 370 80 

Styrene resin 10 10 0.5 1200 100 60 

Organic pigment 12 45 2.0 280 188 90 

Acrylic resin 14 20 1.0 2300 95 60 

Inorganic pigment 14 70 3.0 500 500 250 

Silicone 14 80 0.5 1500 350 120 

Zeolite silica 16 30 0.1 1200 427 82 

Ca(OH)2 18 35 0.5 1100 215 107 

Talc 18 20 1.0 5600 593 96 

Ferrite 20 45 0.5 2060 400 93 

PVC powder 20 32 0.5 1510 177 65 

Zeolite 22 37 2.0 6250 426 77 

CaCO3 22 28 0.1 7560 565 107 
 


