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混合时添加液体

扩大可混合粉体范围

在混合过程中自动
向粉体中添加液体



在IBC混合机进行旋转混合时，
注入液体

迈康液体添加系统扩展了翻转混合机的应用范围，非常适用于
需要以可控、高效的方式向粉体配方中添加液体的行业。

直接添加液体，无需打开混合机或手动干预，因此无需停止及
重启混合机，从而加快混合过程。

这套灵活卫生的系统将减少人工操作、改善密封性，以进一步
发挥IBC混合的效益。

液体泵

IBC混合机
迈康液体添加模块

通过高速剪切桨高速将液体融合

不再需要两阶段混合

液体添加支架

混合时液体注入精准可控

控制液体的注入量，以实现均匀分布

配方提前预设，便于使用

减少“现场”手动操作，液体罐离线
加注，随时可用

更换后的零件可以“离线”清洗
混合机仍可继续使用

液体添加转桨



保持密闭、减少停机时间
扩大可混合粉体范围

结构尺寸取决于IBC尺寸
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在混合过程中，自动、均匀地
将液体融合到粉体配方中

通过高速剪切桨高速将液体融合。

在混合机旋转式通过旋转接头注入液体。

通过高速转桨的叶片尖端直接将液体注入固体粉末。

可添加液体容量为5-150升。

每转标准注入量为200-800克。

液体计量通过监测液体罐重量进行。



 

 

迈康不仅是料仓供应商，还为您量
身定制适配的生产系统。

我们专注于为食品、营养品、制药
及化工行业提供交钥匙解决方案。

粉体处理专家
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